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Karta produktu:

Ztaczka szynowa 3-torowa Al/Cu 16-95mm2 na TH35 HEDO
z6tto-zielony FJ-E95/3/D HEDO

Producent: HEDO

Symbol: 73.1405

Kod producenta: 1000065

Kod EAN: 5904041153600

Opis produktu

Ztaczka szynowa 3-torowa Al/Cu 16-
95mm2 na TH35 Zzé6tto-zielony FJ-E95/3/D
HEDO

HEDO 1000065

3-polowa listwa zaciskowa od HEDO to wysokiej jakosci
komponent przeznaczony do bezpiecznego oraz
efektywnego taczenia przewoddéw w instalacjach
elektrycznych.

Obstuguje przewody zaréwno miedziane (Cu), jak i aluminiowe
(Al) o przekrojach od 16 do 95 mm?. Listwa moze by¢
stosowana w instalacjach, gdzie napiecie wynosi do 1000 V AC
oraz 1500 V DC.

Blok zostat wykonany z trwatego poliamidu oraz aluminium
pokrytego cyna. Urzadzenie spetnia rygorystyczne normy
IEC/EN 60947-7-1 oraz IEC/EN 61238-1, co potwierdza jego
zgodnos¢ z migdzynarodowymi standardami bezpieczehstwa.

Dane techniczne

Producent: HEDO

Kod producenta: 1000065
~— — Rozmiar: 60,9 x 89,1 x 49,6 mm
~ || S—"1 Waga: 236,2g
| - -

Sruba: sze$ciokat M5

Konduktor: aluminium pokryte cyna
Materiat: poliamid PA66 VO

Standardy: IEC/EN 60947-7-1; IEC/EN 61238-1
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g PG N | e Prad: Cu 245 A; Al 220 A
§|:‘|;2§:5§”"‘ =¥ .' * Napiecie: 1000 V AC; 1500 V DC
c € P Y e |lo$¢ biegundéw: 3
WoHS iexus  pase | ¢ Drut metryczny (mm?): Cu 16-95 mm?; Al 16-95 mm?
, e Moment obrotowy (Nm): 20 Nm (16-95 mm?)
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Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostatych ofert! Znajdziesz tam szeroki
wybor blokéw rozdzielczych marki HEDO w réznych
konfiguracjach i parametrach.

O producencie:

HEDO ELECTRO to preznie dziatajgca firma w zakresie
produkcji artykutdéw elektrotechnicznych, dystrybugji
transformatoréw, produktéw oswietleniowych oraz laseréw
czyszczacych.

Ich magazyn oraz centrala znajdujg sie w Skierniewicach -
posiadajg 3 ogromne hale magazynowe. Ponadto znajduje sie
tam dziat techniczny - doswiadczony i wykwalifikowany zespét
specjalistéw, preznie dziatajgcy w poszukiwaniu innowacyjnych
rozwigzan.

ELECTRO

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
Kolor z6tto-zielony
Liczba pél 3

Maksymalny przekrdj kabli [mm?] 95
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Marka HEDO
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