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Karta produktu:

Prébnik napiecia 1000V z bezdotykowym FLUKE
detektorem FLUKE LVD2

Producent: FLUKE

Symbol: 61.0320

Kod producenta: LVD2

Kod EAN: 0095969369978

Opis produktu

Prébnik napiecia 1000V z bezdotykowym
detektorem FLUKE LVD2

Bezdotykowy tester napiecia pradu zmiennego z
wbudowang latarka diodowg to kompaktowe narzedzie o
wielkosci dtugopisu, ktére taczy w sobie dwie funkcje w
jednym urzadzeniu.

Model LVD2 zostat zaprojektowany z myslg o zastosowaniach
w srodowiskach komercyjnych i przemystowych, spetniajac
przy tym wymagania norm bezpieczehstwa KAT IV 600V. L

Tester wyposazony jest w system podwdjnej sygnalizacji
Swietlnej:

® niebieskie Swiatto wskazuje obecnos¢ napiecia w
odlegtosci od 2,54 cm do 12,70 cm od Zrdédta,

® natomiast czerwone Swiatto sygnalizuje bezposrednig
bliskos¢ Zrédta pradu.

Najwazniejsze zalety:

® Podwdjna sygnalizacja

o Zywotnos$¢ diody LED wynosi 100 000 godzin

® Wykrywa napiecie pradu zmiennego w zakresie od 90 V
do 600V

e Klasa bezpieczehstwa elektrycznego CAT IV 600 V

e Dwa poziomy sygnalizacji wykrycia napigcia

e Kolor niebieski oznacza bliskos¢ Zrédta pradu
zmiennego
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Dane techniczne:

Wysokos¢ pracy: do 2000 m

Wilgotnos¢: 80 % dla temperatur do 31 °C, malejaca

liniowo do 45 % wilgotnosci wzglednej przy 50 °C

e Zasilanie elektryczne 1.5 Vdc 1x bateria IEC LRO3 AAA

e Temperatura 0 °C do 50 °C

e Maksymalne napiecie uziemienia 600 V

® Bezpieczehstwo IEC 61010-1; Stopieh zanieczyszczenia 2.
CAT IV 600V

e Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna IEC 61326-1;

Przenosne srodowisko elektromagnetyczne; IEC 61326-2-

2

O producencie:

Fluke Corporation jest Swiatowym liderem w produkgji,
dystrybucji i serwisowaniu elektronicznych przyrzadéw
diagnostycznych i oprogramowania.

Od momentu powstania w 1948 roku, firma Fluke
uczestniczyta w rozwoju nowych technologii, oferujgc klientom
narzedzia badawcze i diagnostyczne, ktére z czasem zaczety
petni¢ kluczowa role w dziatalnosci produkcyjnej i ustugowe;j.

e Kolor czerwony oznacza bezposrednie sgsiedztwo Zrédta
pradu zmiennego

Temperatura pracy: 0°C do +50°C

Biata dioda Ultra-Bright o wysokiej jasnosci

Zywotno$¢ 100 000 godz.

Bateria AAA w zestawie

CAT IV 1000 V

Detektor napiecia firmy FLUKE zostat szczegbétowo sprawdzony
pod katem maksymalnego przepiecia, jakie jest w stanie
wytrzymac urzadzenie.

Miernik gwarantuje odpornos¢ w kategorii pomiarowej IV do
600 V.

FLUKE.
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Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR) przed 13.12.2024
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