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Karta produktu:

Nozyce zapadkowe do ciecia kabli miedzianych i KNIPEX
aluminiowych (do 52mm /7 380mm2) 280mm
izolowane 1000V VDE KNIPEX 95 36 280

Producent: KNIPEX
Symbol: 72.2678

Kod producenta: 95 36 280

Kod EAN: 4003773026891

Opis produktu

NOZYCE ZAPADKOWE DO CIECIA KABLI |
PRZEWODOW 52 MM KNIPEX

Nozyce do kabli z mechanizmem zapadkowym | KNIPEX 95
36 280

Profesjonalne szczypce zapadkowe firmy KNIPEX,
zaprojektowane do gtadkiego i precyzyjnego ciecia kabli
miedzianych, aluminiowych, jedno- oraz wielozytowych o
Srednicy do 52 mm.

Wymagaja uzycia niewielkiej sity dzieki bardzo wysokiemu
przetozeniu i dwustopniowemu mechanizmowi
zapadkowemu. Lekka waga narzedzia sprawia, ze moze by¢
ono uzywane w miejscach o ograniczonym dostepie.

Urzadzenie posiada izolowane rekojesci VDE, co
gwarantuje bezpieczefstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.

Najwazniejsze zalety:

® Wymagajg uzycia niewielkiej sity dzieki bardzo
wysokiemu przetozeniu

® Proste w obstudze dzieki niewielkiej wadze i zwartej
konstrukcji — moga by¢ uzywane w miejscach o
ograniczonym dostepnie

® Do ciecia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i
wielozytowych

www.speckable.pl sklep@speckable.pl



Dane techniczne

Producent: KNIPEX

Indeks producenta: 95 36 280

Rekojesci: z wielokomponentowymi nasadkami,
izolowane wg VDE

Waga: 835 g

Wymiary: 280 x 135 x 28 mm

Norma: DIN EN 60900 IEC 60900

REACH: nie zawiera SVHC

Zgodny z RoHS: nie dotyczy

Zakres ciecia kabla miedzianego, wielozytowego: 380
mm?

Zakres ciecia kabla miedzianego, wielozytowego: @ 52
mm

MCM: 750

Izolowane wg VDE: tak

Niemiecka jakos¢

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w catosci na
terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej
jakosci materiatéw, a finalny produkt zostat poddany
wymagajacej kontroli jakosciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

® Nie nadaje sie do drutéw stalowych, lin stalowych i
bardzo drobnych (bardzo gietkich) przewodéw

e Precyzyjnie wykohczone, hartowane ostrza

e (zyste i gtadkie ciecie bez miazdzenia i deformacji

® Do obstugi jedna rekg dzieki mechanizmowi
zapadkowemu

e Dwustopniowy mechanizm zapadkowy utatwiajacy ciecie

® Zabezpieczenie przed przycisnieciem palcéw
zapobiegajace skaleczeniom

® Do ciecia aluminiowych kabli sekcyjnych o przekroju
4 x 150 mm?

Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrét pierwszych liter niemieckiego instytutu
kontroli Verband der Elektrotechnik, ktéry specjalizuje sie w
certyfikacji urzadzen oraz systeméw elektrotechnicznych.

Narzedzie z takim symbolem gwarantuje nam, ze produkt
zostat gruntownie sprawdzony i przebadany pod
wzgledem mechanicznym, elektrycznym, termicznym.

Narzedzia VDE to gwarant bezpieczehstwa dla kazdego
uzytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.

Dziesieciokrotnie wyzsze obcigzenie pomiarowe 10000 V
gwarantuje bezpieczehstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.
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O producencie:

Niemiecka marka KNIPEX to jeden z najwiekszych
producentéw profesjonalnych narzedzi szczypcowych na
Swiecie. Firma powstata prawie 130 lat temu i poprzez lata
budowata swoja pozycje na rynku. Dzis$ jest
niekwestionowanym liderem.

Jakos$¢ produktéw zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w
jednym miejscu, poczgwszy od projektu poprzez wykonanie
matryc, odkuwanie az po pakowanie i wysytke. KNIPEX
produkuje ok. 12 mIn szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzedzia przechodzg kontrole

jakosci.
Specyfikacja
Dtugos¢ [mm] 280
Rekojes¢ izolowana VDE
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