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Karta produktu:

Szczypce nastawne Alligator 250mm do rur i

KNIPEX

armatury izolowane 1000V VDE KNIPEX 88 06 250

Opis produktu

SZCZYPCE NASTAWNE KLUCZ DO RUR 250
mm VDE DO 1000 V KNIPEX

Szczypce nastawne Alligator® | KNIPEX 88 06 250

Profesjonalne uniwersalne szczypce nastawne niemieckiej
marki KNIPEX do rur oraz innych elementéw ztgcznych np.
drazkéw kierowniczych, czy nakretek.

Zastepuje wieloczesciowy zestaw kluczy metrycznych i
calowych. Gtadkie szczeki do instalacji elementéw armatury o
powierzchniach podatnych na uszkodzenia — pozwalajg

na bezposredni montaz elementéw chromowanych. Sg one
idealne

do chwytania, trzymania, zaciskania i zaginania réznych
przedmiotéw.

Niezwykle przydatne do wszelkiego rodzaju prac instalacyjnych
i montazowych np. w warsztacie, serwisie oraz w domu.
Wykonane zgodnie z wysokimi wymaganiami normy DIN ISO
8976.

Szczypce posiada izolowane rekojesci VDE, co
gwarantuje bezpieczehstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.

Producent: KNIPEX
Symbol: 72.2681

Kod producenta: 88 06 250

Kod EAN: 4003773039303

Najwazniejsze zalety:

® Dobry dostep do chwytanego przedmiotu dzieki zwartej
konstrukgji gtowki i ztgcza

e Wieksza efektywnos¢ i komfort obstugi w poréwnaniu ze
zwyktymi szczypcami do rur o takiej samej dtugosci: 9-
stopniowy mechanizm zapadowy zwigksza efektywnos$¢
chwytania o0 30%
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Dane techniczne

Producent: KNIPEX

Indeks producenta: 88 06 250

Szczypce: chromowane

Gtowka: chromowana

Rekojesci: z wielokomponentowymi nasadkami,
izolowane wg VDE

Waga:374 g

Wymiary: 250 x 73 x 28 mm

Norma: DIN 1SO 8976 DIN EN 60900 IEC 6090
REACH: nie zawiera SVHC

Zgodny z RoHS: nie dotyczy

Pozycje do regulacji: 9

Zakres pracy dla rur calowych (Srednica): @ 2 Cal
Zakres pracy dla nakretek (po wierzch.): 46 mm
Zakres pracy dla rur (Srednica): @ 50 mm
Izolowane wg VDE: tak

Niemiecka jakos¢
Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w catosci na
terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej

jakosci materiatéw, a finalny produkt zostat poddany
wymagajgcej kontroli jakoSciowe;.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

® Samozaciskajgce sie na rurach i nakretkach: nie zsuwajg
sie z chwytanego przedmiotu; wymagaja uzycia
niewielkiej sity

e Powierzchnie chwytajgce ze specjalnie hartowanymi
zebami, twardos$¢ zebdw ok. 61 HRC: zapewniaja trwate i
niezawodne chwytanie dzieki duzej odpornosci na
zuzycie

® Duza stabilnos¢ ztgcza wsuwkowego dzieki podwadjnej
prowadnicy

e Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczegélnie
przydatne do prac na zewnatrz

e Zabezpieczenie przed przyci$nieciem palcéw
zapobiegajace skaleczeniom

Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrét pierwszych liter niemieckiego instytutu
kontroli Verband der Elektrotechnik, ktéry specjalizuje sie w
certyfikacji urzadzen oraz systemow elektrotechnicznych.

Narzedzie z takim symbolem gwarantuje nam, ze produkt
zostat gruntownie sprawdzony i przebadany pod
wzgledem mechanicznym, elektrycznym, termicznym.

Narzedzia VDE to gwarant bezpieczenstwa dla kazdego
uzytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.

Dziesieciokrotnie wyzsze obcigzenie pomiarowe 10000 V
gwarantuje bezpieczehstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.
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GERMANY

O producencie:

Niemiecka marka KNIPEX to jeden z najwiekszych
producentéw profesjonalnych narzedzi szczypcowych na
Swiecie. Firma powstata prawie 130 lat temu i poprzez lata
budowata swojg pozycje na rynku. Dzi$ jest
niekwestionowanym liderem.

Jakos$¢ produktéw zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w
jednym miejscu, poczgwszy od projektu poprzez wykonanie
matryc, odkuwanie az po pakowanie i wysytke. KNIPEX
produkuje ok. 12 mIn szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzedzia przechodzg kontrole

jakosci.
Specyfikacja
Dtugos¢ [mm] 250
Rekojes¢ izolowana VDE
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