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Karta produktu:

Szczypce nozyce zapadkowe do ciecia przewodoéw KNIPEX
kabli drutéw stalowych 45mm VDE 1000V mech.
zapadkowy KNIPEX 95 36 315 A

Producent: KNIPEX
Symbol: 72.2801

Kod producenta: 9536315A
Kod EAN: 4003773078579

Opis produktu

SZCZYPCE ZAPADKOWE DO CIECIA
PRZEWODOW KABLI DRUTOW
STALOWYCH 45 mm VDE 1 kV KNIPEX

Z mechanizmem zapadkowym | KNIPEX 95 36 315 A

Profesjonalne szczypce zapadkowe firmy KNIPEX,
zaprojektowane do porecznego przecinania kabli zbrojonych
drutem stalowym o Srednicy do 45 mm / 380 mm? (np. 4 x 95
mm?) przy pomocy jednej lub dwéch rak.

Proste w obstudze dzieki niewielkiej masie (800 g) i zwartej
konstrukgji (dtugos$¢ 315 mm) - moga by¢ uzywane w
miejscach o ograniczonym dostepnie.

Rekojesci z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg
norm VDE,
gwarantujg bezpieczenstwo i komfort uzytkowania.

Najwazniejsze zalety:

e Przecinajg kable zbrojone drutem stalowym o Srednicy
do 45 mm /380 mm? (np. 4 x 95 mm?) przy pomocy
jednej lub dwdch rak

® Szybko. Porecznie. Bezpiecznie.

® Proste w obstudze dzieki niewielkiej masie (800 g) i

zwartej konstrukgji (dtugos¢ 315 mm) - moga by¢
a - uzywane w miejscach o ograniczonym dostepnie
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e Ostrza precyzyjnie szlifowane i hartowane indukcyjnie
umozliwiajg czyste ciecie bez deformowania krawedzi

® [nnowacyjny tréjstopniowy mechanizm zapadkowy o
wysokim przetozeniu

® 7 podpérka do potozenia narzedzia podczas ciecia

e Nieodpowiednie do ciecia kabli ACSR oraz lin
stalowych!

Dane techniczne

Producent: KNIPEX

Kod producenta: 95 36 315 A

Szczypce: lakierowane w kolorze czarnym

Rekojesci: z wielokomponentowymi nasadkami,

izolowane wg VDE

Waga: 800 g

Wymiary: 315 x 140 x 30 mm

Normy: DIN EN 60900 IEC 60900

REACH: nie zawiera SVHC

Zgodny z RoHS: nie dotyczy

Zakres ciecia kabla miedzianego, wielozytowego:

380 mm?

® Zakres ciecia kabla miedzianego, wielozytowego: @ 45
mm

® MCM: 750

® |zolowane wg VDE: tak

Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrét pierwszych liter niemieckiego instytutu
kontroli Verband der Elektrotechnik, ktéry specjalizuje sie w
certyfikacji urzadzen oraz systeméw elektrotechnicznych.

Narzedzie z takim symbolem gwarantuje nam, ze produkt
zostat gruntownie sprawdzony i przebadany pod
wzgledem mechanicznym, elektrycznym, termicznym.

Narzedzia VDE to gwarant bezpieczehstwa dla kazdego
uzytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.

Dziesieciokrotnie wyzsze obcigzenie pomiarowe 10000 V
gwarantuje bezpieczehstwo pracy pod maksymalnym
dopuszczalnym napieciem 1000 V.

Niemiecka jakos¢

Prezentowany produkt zostat wyprodukowany w catosci na
terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym uzyto najwyzszej
jakosci materiatéw, a finalny produkt zostat poddany
wymagajacej kontroli jakosciowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do .
produktéw sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu. ’
~cRMANY )
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O producencie:

Niemiecka marka KNIPEX to jeden z najwiekszych
producentéw profesjonalnych narzedzi szczypcowych na
Swiecie. Firma powstata prawie 130 lat temu i poprzez lata
budowata swoja pozycje na rynku. Dzis$ jest
niekwestionowanym liderem.

Jakos$¢ produktéw zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w
jednym miejscu, poczgwszy od projektu poprzez wykonanie
matryc, odkuwanie az po pakowanie i wysytke. KNIPEX
produkuje ok. 12 mIn szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzedzia przechodzg kontrole

jakosci.
Specyfikacja
Dtugos¢ [mm] 315
Marka KNIPEX
Rekojes¢ izolowana VDE
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