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GRAND MEYER MST-91Ai

Kontroler Wi-Fi Grand Meyer MST-91Ai to zaawansowane
urzgdzenie przeznaczone do sterowania systemami
przeciwoblodzeniowymi dachéw, terenéw otwartych,
rurociggéw oraz instalacjami elektrycznego ogrzewania
kablowego.

Dzieki zastosowaniu technologii dwurdzeniowego
mikroprocesora oraz algorytmoéw zdalnego wspétdzielenia
czujnikéw, zapewnia niezawodne i efektywne zarzadzanie
systemami roztopowymi.

Urzadzenie oferuje wygodna konfiguracje przez interfejs
WWW, umozliwiajgc zdalne sterowanie za pomoca réznych
przegladarek i integracje z serwisami pogodowymi oraz
komunikatorem Telegram.
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Grand Meyer Model: MST-91A
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Dane techniczne:

Producent: Grand Meyer

Zasilacz: ~100 - 240 V, 50(60) Hz

Pobdr energii: nie wiecej niz5W

Liczba kanatéw sterowania (przekaznik): 1

Prad obcigzenia stykéw przekaznika sterujgcego:
16A/250V

e Typ styku przekaznika: NIE (SPDT)
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Opis dziatania:

Sterownik Grand Meyer MST-91Ai, oparty na technologii
dwurdzeniowego mikroprocesora i systemie operacyjnym
RTOS, zapewnia niezawodne roztapianie Sniegu.

Dzieki unikalnym algorytmom, wtasnemu serwisowi
pogodowemu i zdalnemu wspétdzieleniu czujnikéw, oferuje
elastyczny i efektywny kosztowo system roztopowy.

Urzadzenie mozna konfigurowac przez interfejs WWW,
obstugiwany na réznych urzadzeniach, a takze zintegrowac ze
stacjg pogodowa i komunikatorem Telegram w celu
automatycznego sterowania.

Liczba kanatéw czujnika temperatury: 1

Zakres pomiaru temperatury: od -40°C do +120°C

Doktadnos¢ pomiaru temperatury: + 1,0°C

Liczba kanatéw dla czujnikéw wody i opaddéw: 1 czujnik

(TS-2)

® Liczba gradacji poziomdéw pomiarowych (czutosci)
czujnikéw wody i opadéw: 2 (0-sucha, 1-obecnos¢
wody/opady)

e Standard Wi-Fi: 802.11b/g/n

e Zakres czestotliwosci Wi-Fi: 2,4 GHz

® Zakres temperatury pracy: od -30°C do +80°C, przy
wilgotnosci do 80%

e Przekrdj przewodéw czujnikowych: do 2,5 mm?

Przekrdéj przewoddw przekaZnika sterujgcego i kabli

zasilajacych: do 2,5 mm?

Stopien ochrony: 1IP20

Wymiary: 86 mm (wys.) x 90 mm (szer.) x 65 mm (gt.)

Kolor obudowy: jasny szary

Typ mocowania: Szyna DIN

Wartos$¢ bezpiecznika wewnetrznego: 0,5 A

Waga: 155 g

Kompatybilny czujnik temperatury: Grand Meyer TS-1

Kompatybilny czujnik wilgoci i opadéw: Grand Meyer TS-

2

e Atestowany: CE, EAC
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Instalacja i montaz:

Stacja meteorologiczna jest montowana na szyne DIN, w tym
celu na tylnej pokrywie obudowy jest przewidziany specjalny
zatrzask. Podtgczenie sekcji nagrzewajgcej systemu
ogrzewania nastepuje po jego zamontowaniu i sprawdzeniu.

Podtgczenie zasilania stacji meteorologicznej nastepuje
poprzez wytacznik ré6znicowopradowy, po sprawdzeniu
wszystkich potgczen. Po wigczeniu zasilania musi zapali¢ sie
czerwona dioda swietlna.
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Okablowanie strukturalne:
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O producencie:

Grand Meyer to europejska firma z ponad 20-letnim
doswiadczeniem w produkcji elektrycznych przewoddéw
grzejnych i regulatoréw temperatury, dziatajaca zgodnie ze
standardami zarzgdzania jakoscig 1SO 9001:2015.

Rocznie firma produkuje 2,2 miliona metréw kwadratowych
kabli grzejnych oraz sprzedaje ponad 350 tysiecy regulatoréw

temperatury. Produkty Grand Meyer cechujg sie wysoka

jako$cig, potwierdzong certyfikatem TUV, i sg zgodne z
normami IEC.

Firma ktadzie duzy nacisk na zaawansowane technologie,
automatyzacje procesow produkcyjnych oraz rygorystyczne

testy jakosci. Dzieki temu, Grand Meyer zapewnia niezawodne

i efektywne rozwigzania grzewcze dla klientdw na catym

Swiecie.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

rand Meyer
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