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SPEC
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Karta produktu:

Czujnik obecnosci wody roztopowej i opadow GRAND MEYER
atmosferycznych dla MST-91Ai 3m TS-2 GRAND
MEYER

Producent: GRAND MEYER

Symbol: 81.1191

Kod producenta: TS-2

Kod EAN: 4751028122248

Opis produktu

Czujnik obecnosci wody roztopowej i
opaddéw atmosferycznych dla MST-91Ai
3m

GRAND MEYER TS-2

Czujnik Grand Meyer TS-2 to akcesorium przeznaczone do
wspotpracy z regulatorem MST-91Ai, stuzac do wykrywania
wody roztopowej i opadoéw atmosferycznych w systemach
grzewczych opartych na elektrycznych matach grzewczych i
promiennikowych foliach na podczerwien.

Dzieki zastosowaniu samoregulujacego sie przewodu, czujnik
automatycznie dostosowuje wydzielanie ciepta do
warunkéw srodowiskowych, co zwieksza efektywnos¢ i
precyzyjnos¢ sterowania systemami przeciwoblodzeniowymi.

Dane techniczne:

Producent: Grand Meyer

Typ: Czujnik temperatury

Model: TS-2

Zasilacz: ~230V (-15%, +10%), 50Hz

Pobor energii: 8 - 16 W (w stanie suchym)

Typ: Kabel samoregulujacy

Zakres temperatury pracy: -60°C do +65°C (+85°C
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Stopien ochrony IP67 (EN60529)

System IP oznacza stopief ochrony zapewnianej przez
obudowy przed dostepem do czesci niebezpiecznych,
wnikaniem obcych ciat statych, wnikaniem wody oraz system
podawania dodatkowych informacji zwigzanych z taka
ochrona.

Prezentowany produkt posiada nastepujace wtasciwosci:

® ochrona przed dostepem do czesci niebezpiecznych
drutem

® ochrona pytoszczelna

® ochrona przed skutkami krétkotrwatego zanurzenia w
wodzie (30 min na gtebokos$¢ 0,15 m powyzej wierzchu
obudowy lub 1 m powyzej spodu dla obudéw nizszych
niz 0,85 m)

Schemat podtaczenia:
MO ~3 PE N 380V, 50Hz
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Sensor TS-1

Sensor TS-2

wytaczone)
Liczba gradacji pozioméw pomiaréw opadéw: 2 (0-
sucha, 1-obecnos¢ wody/opady)

e Stopieh ochrony: IP67
® Dtugosc kabla czujnika: 3 m

Maksymalna dtugos$¢ przedtuzenia przewodu czujnika:
100 m

Przedtuzacz: 3-zytowy ekranowany o przekroju co
najmniej 0,75 mm?

e Wymiary powierzchni czynnej czujnika: 11,5 x 500 mm
e Atest: CE, EAC
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Heating sections

Heating sections

O producencie:

Heating sections
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rand Meyer

The heating of life

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

Grand Meyer to europejska firma z ponad 20-letnim
doswiadczeniem w produkcji elektrycznych przewodéw
grzejnych i regulatoréw temperatury, dziatajaca zgodnie ze
standardami zarzadzania jakoscig 1SO 9001:2015.

Rocznie firma produkuje 2,2 miliona metréw kwadratowych
kabli grzejnych oraz sprzedaje ponad 350 tysiecy regulatoréw
temperatury. Produkty Grand Meyer cechuja sie wysoka
jako$cig, potwierdzong certyfikatem TUV, i sa zgodne z
normami IEC.

Firma ktadzie duzy nacisk na zaawansowane technologie,
automatyzacje proceséw produkcyjnych oraz rygorystyczne
testy jakosci. Dzieki temu, Grand Meyer zapewnia niezawodne
i efektywne rozwiazania grzewcze dla klientéw na catym
Swiecie.

przed 13.12.2024
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