
Karta produktu:

Opis produktu

Wysokiej jakości gotowy przewód antenowy polecany abonentom, którym operator telewizji zalecił wymianę okablowania
celem poprawy jakości odbioru sygnału. W 99% przypadkach prezentowany kabel rozwiąże problem z tzw. "obcinaniem pasma",
brakiem niektórych kanałów, czy niestabilnym sygnałem.

Produkt został wykonany na bazie potrójnie ekranowanego kabla z grubą miedzianą żyłą 1,13 mm, charakteryzującym się
bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi i mechanicznymi – niską tłumiennością i wysoką ochroną przed zakłóceniami.
Posiada solidnie zaciśnięte, metalowe złącza kompresyjne IEC (wtyk/gniazdo) – typowe połączenie gniazda antenowego z
telewizorem.

 

Potrójne ekranowanie
Ekranowanie przewodów i kabli sygnałowych ma istotny wpływ na jakość przesyłanego sygnału. Potrójny ekran (tzw. trishield)
stanowi znakomitą ochronę przed polem magnetycznym i innymi zakłóceniami (interferencjami).

1 warstwa - folia AL/PET, klejona do wewnętrznego dielektryka
2 warstwa - oplot z miękkich drutów, 90% pokrycia
3 warstwa - folia aluminiowa, dwustronnie laminowana

 

Zastosowanie

Odpowiedni dla telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej, połączeń SAT i DVB-T
Idealny do odbiorników o wysokiej rozdzielczości
Obsługuje wszystkie urządzenia ze złączami TV np. telewizory LCD i  LED, tunery satelitarne, sprzęt Hi-Fi, karty telewizyjne
itd.

 

Specyfikacja przewodu:

Długość: 3 m
Żyła przewodząca: 1,13 mm
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Kabel antenowy RTV IEC (wtyk / gniazdo) 3m HQ SK

Producent: SK

Symbol: 41.4569

Kod producenta: 41.4569

Kod EAN: 5905954917198
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Materiał rdzenia: miedź CU
Ekran: potrójny
Płaszcz zewnętrzny: PVC, biały
Średnica zewnętrzna: ok 7,2 mm
Impedancja falowa: 75 Ohm
Min promień zginania: 40 mm

 

Specyfikacja złączy:

Impedancja falowa: 75 Ohm
Częstotliwość pracy: 5-3000Mhz
Współczynnik odbicia:  > 14dB
Współczynnik ekranowania: > 90dB
Tłumienie wtrąceniowe: < 0,1dB
Materiał: mosiądz powlekany galwanicznie

Specyfikacja

Długość kabla [m] 3

Typ RTV IEC
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