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Rozpórka dystansowa 110mm do rur
dwuwarstwowych karbowanych RODK DVR 110 mm
KOPOFLEX KOPODUR KOPOS

KOPOS

Producent: KOPOS

Symbol: 70.1809

Kod producenta: 07110/8_FB

Kod EAN: 8595057610538

ROZPÓRKA DYSTANSOWA DO RUR
KARBOWANYCH KOPOFLEX® i
KOPODUR®

KOPOS 07110/8_FB

Uniwersalna rozpórka dystansowa do rur karbowanych
KOPOFLEX® i KOPODUR® to niezawodne rozwiązanie do
stabilizacji położenia kilku rur w jednym wykopie.

Zapewnia precyzyjne ułożenie peszli oraz chroni je przed
deformacją po zasypaniu, co zwiększa bezpieczeństwo całej
instalacji. Dzięki możliwości podziału rozpórki może być
używana do ustalenia położenia 2, 4, 6 lub 8 rur.

Dane techniczne

Producent: KOPOS
Kod producenta: 07110/8_FB
Normy: EN 61386-24:11, EN 61386-1 ed.2:09
Odporność na temperaturę: -45~60°C
Waga: 219 g
Średnica zewnętrzna rury (d): 110 mm
Dystans (a): 30 mm
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Specyfikacja

Średnica [mm] 110

Wysokość (b): 190 mm
Grubość (h): 15 mm
Wysokość otworu (k): 80 mm 
Grubość materiału (tl.): 3 mm
Całkowita szerokość (l 8x):  568 mm

O producencie:
Pytając w Czechach o producenta materiałów
elektroinstalacyjnych, każdy z dumą odpowiada — KOPOS. W
1926 r. nikt chyba nie spodziewał się, że powstająca rodzinna
firma po wielu dekadach stanie się czołowym dostawcą
specjalistycznych akcesoriów elektroinstalacyjnych.

Obecnie KOPOS KOLÍN a.s. jest marką rozpoznawalną nie
tylko w Europie, ale i na całym świecie. Produkty marki KOPOS
— rury, puszki, kanały, listwy elektroinstalacyjne i inne kablowe
systemy nośne dzięki jakości i uzyskanym certyfikatom (ISO
9001, ISO 14001) znalazły swoich odbiorców także w Polsce.
Toteż w 1999 r. otwarto we Wrocławiu oddział KOPOS
ELEKTRO PL. Sp. z o.o.
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